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Bedienung der Leckagewanne in Gleis 30 
 
 

1. Wird ein Leck an einem Eisenbahnwagen oder einer Ladeeinheit festgestellt, ist der 
betreffende Wagen unverzüglich auszurangieren und nach Gleis 30 zu stellen. 

 
2. Vor dem Befahren der Leckagewanne ist der Absperrschieber zu schließen, da sonst 

das austretende Gefahrgut in den Vorfluter läuft. 
 

3. Anschließend ist der betreffende Wagen auf die Leckagewanne zu fahren und gegen 
unbeabsichtigte Bewegungen zu sichern. 

 
4. Gleichzeitig ist die Lübecker Hafen-Gesellschaft über die Havarie zu informieren:  

 
  - OC Center Skandinavienkai: Tel. 04502 / 807 -2400 
 
     oder 
 
  - Werkstatt Skandinavienkai: Tel. 04502 / 807 -3100 
 
Dabei ist die Art des auslaufenden Gefahrgutes und dessen Menge anzugeben. Das 
weitere Vorgehen (Abpumpen, Spülen etc.) erfolgt auf Veranlassung der LHG. 
 

5. Ferner ist die Betriebsleitung der Hafenbahn telefonisch zu verständigen. 
 
 

 
 

 
 


